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Neumática de 3 posiciones

1

2

3



Neumática de 3 posiciones
Facilidad en el diseño de aplicaciones con paradas intermedias

Pinza de 3 posiciones
MHZL2, ejecución X6770
Tamaños 12 y 16
Posición intermedia en carrera de apertura/cierre
Carrera ø16: 12 mm / ø20: 18 mm
Fuerza amarre ø16: 45N / ø20: 66N

Ajuste de posición intermedia

Conexión B: Presurizado (Puerto 
de apertura de los dedos)

A Conexión parada intermedia

C Conexión cierre de dedos 

B
C:Presurizado 

A:Presurizado 
Presión A > 
Presión CA

B
C: Presurizado 

Detector magnético regulable
Serie D-M9K

Cilindros con bloqueo

Productos relacionados

Cilindro compacto de 3 posiciones 
Serie RZQ
Con mecanismo de parada intermedia
Carrera de 2 etapas habilitada con un pequeño incremento de longitud
Repetitividad en el posicionamiento de la parada intermedia: 0.02 mm o menos
La primera etapa de carrera puede especificarse libremente
Diámetros: Ø32, Ø40, Ø50, Ø63
Fuerza máx.1113 N (Ø63 a 0,7 Mpa)

Mesa lineal de alta rigidez de 3 posiciones 
Serie MXQ-Z, ejecución X2192
Diámetros: Ø8, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25

Mesa de giro de 3 posiciones 
Serie MSZ
Puede regularse para detenerse en tres posiciones diferentes en un ángulo de 190º
Energía cinética admisible de 7, 25, 48 y 81 mJ
Par efectivo a 0.5MPa de 1, 2, 3 y 5 Nm

Cilindro multiposicional
Ejecución XC11
Disponible en las series CQ2, CG1, C96, 
CP96, CJ2, CM2 
(Consultar con SMC para otras series)
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