
Planos aspirantes
Sponge Pads



Para dimensiones y otros detalles, consulte con SMC

A  �Manipulación de piezas rugosas y/o 
con geometrías complejas, o piezas con 
protuberancias o huecos. La esponja 
flexible se adapta a la forma de la pieza

A  �Manipulación de piezas de trabajo de 
varios tamaños, orientación y formas. 
Es posible manipularlas con el mismo 
plano aspirante

A  �Solución compatible con diferentes 
materiales como plástico, cartón, vidrio, 
chapa o madera

A  �Adecuado para aplicaciones de 
paletización y despaletización

Planos aspirantes /  
Sponge Pads
Series ZP-642 / ZP-1016 / ZP-850

La adopción de un orificio fijo, minimiza la 
reducción de vacío incluso si la pieza no 
está en contacto con toda la superficie.

Orificio fijo



Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-642-1A  •
EPDM

4 x 10 5212 mm2 260.6 N (-50 kPa)
Ø 0.3 mm

191 120

15 35
Rc 1/4

ZP-642-1A-G

ZP-642-1B  • 28 48 ZP-642-1B-G

ZP-1016-1N NBR/PVC Ø 0.4 mm 25 43 Rc 1/8 ZP-1016-1N-P

• Producto habitualmente en stock

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

40 5212 mm2 260.6 N (-50 kPa)

28 3648 mm2 182.4 N (-50 kPa)

16 2085 mm2 104.3 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie

B

A

D
C

R

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-642-11BC  • EPDM 2 x 10 6126 mm2 306.3 N (-50 kPa) Ø 0.3 mm 191 120 24 44 Rc 1/4 ZP-642-11BC-G

• Producto habitualmente en stock

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

20 6126 mm2 306.3 N (-50 kPa)

14 4288 mm2 214.4 N (-50 kPa)

8 2450 mm2 122.5 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie

B

A

D
C

R

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-642-5     •
EPDM 4 x 6 3127 mm2 156.4 N (-50 kPa) Ø 0.3 mm 120 120

20 40 Rc 1/4 ZP-642-5-G

ZP-642-6-1  • 10 27 Rc 1/8 ZP-642-6-1-G

• Producto habitualmente en stock

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

24 3127 mm2 156.4 N (-50 kPa)

16 2085 mm2 104.3 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie
B

A

D
C

R



Planos aspirantes / Sponge Pads
Series ZP-642 / ZP-1016 / ZP-850

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-1016-3C EPDM
1 x 4 1224 mm2 61.2 N (-50 kPa) Ø 0.8 mm 95,6 60

24 42
Rc 1/8

ZP-1016-3C-P

ZP-1016-3N NBR/PVC 25 43 ZP-1016-3N-P

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

4 1224 mm2 61.2 N (-50 kPa)

2 612 mm2 30.6 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie

B

A

D

C

R

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-642-3A EPDM 2 x 6 843.6 mm2 42.2 N (-50 kPa) Ø 0.3 mm 100 55 15 35 Rc 1/4 Consultar con SMC

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

12 843.6 mm2 42.2 N (-50 kPa)

6 421.8 mm2 21.1 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie

B

A

D
C

R

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-642-2A

EPDM
2 x 10 2606 mm2 130.3 N (-50 kPa)

Ø 0.3 mm
191

60

15 35

Rc 1/4

Consultar con SMC

ZP-642-12AC    • 28 48 ZP-642-12AC-G

ZP-642-14GC2  • 190 10 29 Consultar con SMC

ZP-1016-2N NBR/PVC Ø 0.4 mm 191 60 25 43 Rc 1/8 ZP-1016-2N-P

• Producto habitualmente en stock

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

20 2606 mm2 130.3 N (-50 kPa)

12 1564 mm2 78.2 N (-50 kPa)

6 781,8 mm2 39.1 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie

B

A

D
C

R

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-642-12BC EPDM 1 x 10 3063 mm2 153.2 N (-50 kPa) Ø 0.3 mm 191 60 24 44 Rc 1/4 ZP-642-12BC-G

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

10 3063 mm2 153.2 N (-50 kPa)

6 1838 mm2 91.9 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie

B

A

D
C

R



Planos aspirantes / Sponge Pads
Series ZP-642 / ZP-1016 / ZP-850

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

A B C D R Repuesto

ZP-850-40SEJB10

EPDM 1 314.15 mm2 15.71 N (-50 kPa) 40 40 10

68.7

Rc 1/8 ZP-850-40SE-GZP-850-40SEJB30 93.7

ZP-850-40SEJB50 113.7

A

B

R

D

C

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

11 215.98 mm2 10.8 N (-50 kPa)

6 117.81 mm2 5.89 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-642 EPDM 11 215.98 mm2 10.8 N (-50 kPa) Ø 0.5 mm 40 25 9 24 Ø 8 ZP-642-G

B

A

R

D

C

Referencia Material
Nº

huecos
Área total
huecos

Fuerza 
teórica

Tamaño 
orificios de 
aspiración

A B C D R Repuesto

ZP-642-4B EPDM 1 x 6 441 mm2 22.1 N (-50 kPa) Ø 0.3 mm 100 20 28 48 Rc 1/4 Consultar con SMC

Fuerza teórica en función de la superficie cubierta

Nº
huecos*

Área total
huecos

Fuerza 
teórica

6 441 mm2 22.1 N (-50 kPa)

3 220.5 mm2 11.05 N (-50 kPa)

* Nº de huecos en contacto con la superficie

B

A

D
C

R



SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria
Tel. 902 255 255

www.smc.eu
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